
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Specifikace ultrazvukového přístroje uSmart 3300  
 
 
 

Ultrazvukový systém 
 

1 TB Hybrid HDD 

Procesor       
Intel core i7 

    15” LCD displej  
s vysokým rozlišením 

HDMI konektor      

Wi-Fi 
Interní 
CD/DVD/R/W 

    8 GB RAM               

Lithium-Polymer akumulátor 11,1V, 54Ah 

Konektor pro DC napájení 
4 USB porty 
Ethernet port 

Web kamera 

Nárazuvzdorné gumové 
hrany pouzdra přístroje 

 

 
 
 

   Operační systém 

 

 

   Windows 7  
 
 
 

Rozměry přístroje 

 

Možnosti přístroje 
 

DICOM                                           DICOM SR 

 
Výška: 7.6 cm 

 
Šířka: 33 cm 

DICOM Post- 
Processing 

Interní video 
záznam 

Hloubka: 38.1 cm 

Hmotnost: 6.62 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Držáky na 3 sondy 

Odkládací košík 

Držák na gel 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vozík 

s držadlem: 39.4 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Držák pro aktivní 

sondu 

Napájecí zdroj 

Prohlížení obrázků                       EZ Viewer 
Ukládání obrázků                         EKG 

TeraVision II                                  ENV 

Reporty                                         Piktogramy 

Anotace                                         Přístup do interního PC 

2D                                                   Color 

PW                                                  CW 

Tkáňový doppler                          M-mód 

Barevný M-mód                            Energetický Doppler 

Anatomický M-mód                     Harmonické 

Zoom                                              2D Steering 

Ergonomický 

stolek 
Nastavitelná výška 

Háky na kabely 

Ergonomický  
design konzoly 

Měření a 
kalkulace 

    Konektory pro  Auto optimalizace                        LV kvantifikace 

        3 sondy Auto EF 
Work list 

IMT 

Protokol vyšetření 
PACS 
4D 
TEE
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® 
 
 

 

Nejlepší nástroje pro vyšetření 
 

•   Ergonomické umístění tlačítek 
 

•   Intuitivní uživatelské rozhraní 
 

•   Optický trackball 
 

•   Posvícená tlačítka pro aktivní mód 
 

•   Utěsněná konzola pro snadné čištění 
 

•   Spolehlivá a citlivá vysoce kvalitní tlačítka 
 

•   Odolný, nárazuvzdorný design 
 

•   Přenosný 

 
 
 
 
 
 
 
Sondy 
kompatibilní 
s přístrojem  

 
 

Více informací naleznete na www.terason.com nebo www. medata.cz 
 

 
 

          

 

 
                                                                                                                                                                                                       


